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Вершина совершенства в создании громкоговорителей класса Ultra High End. 

 

                        

DNA series 
 

Sonora 

 

Тип: 2 полосная, напольная, фазоинверторная 
Частоты кроссовера: 2.500 Гц 
Частотный диапазон: 28 Гц -  30 кГц (+/- 3 дБ) 
Чувствительность: 90 дБ при 1 Вт 
Сопротивление: 4 Ом  
Размеры (ВхШхГ):   1130x280x385 мм 
Вес: 65 кг (штука) 

32 900 
(за пару) 

Sinfonia 

 

Тип: 3 полосная, напольная, фазоинверторная 
Частоты кроссовера: 450 Гц / 3.100 Гц 
Частотный диапазон: 25 Гц -  30 кГц (+/- 3 дБ) 
Чувствительность: 89 дБ при 1 Вт 
Сопротивление: 5 Ом линейные +/- 1 Ом, PLIC (Peak 
Linear Impedance Control) 
Размеры (ВхШхГ):   1140x300x460 мм 
Вес: 78 кг (штука) 

63 900 
(за пару) 

El Diablo 

 

Тип: 3 полосная, напольная, фазоинверторная 
Частоты кроссовера: 350 Гц / 2.400 Гц 
Частотный диапазон: 20 Гц -  30 кГц (+/- 3 дБ) 
Чувствительность: 90 дБ при 1 Вт 
Сопротивление: 5 Ом линейные +/- 1 Ом вплоть до 30 
Гц, PLIC (Peak Linear Impedance Control) 
Размеры (ВхШхГ):   1150x300x540 мм 
Вес: 90 кг (штука) 

77 900 
(за пару) 
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Вершина совершенства в создании громкоговорителей класса Ultra High End. 

 

                        

Serenity series 
 

Jeanne 
D'Arc 
MKII 

 

Тип: 2 полосная, фазоинверторная 
Частоты кроссовера: 2.850 Гц 
Частотный диапазон: 30 Гц -  34 кГц (+/- 3 дБ) 
Чувствительность: 93 дБ при 1 Вт 
Сопротивление: 5 Ом линейные +/- 1 Ом, PLIC (Peak 
Linear Impedance Control) 
Размеры (ВхШхГ): 1540x340x550 мм 
Вес: 148 кг (штука) 

128 900 
(за пару) 

Phoenix 

 

Тип: 3 полосная, фазоинверторная 
Частоты кроссовера: 220 Гц / 2.900 Гц 
Частотный диапазон: 18 Гц -  30 кГц (+/- 3 дБ) 
Чувствительность: 93 дБ при 1 Вт 
Сопротивление: 5 Ом линейные +/- 1 Ом, PLIC (Peak 
Linear Impedance Control) 
Размеры (ВхШхГ): 1780x360x650 мм 
Вес: 255 кг (штука) 

199 900 
(за пару) 

Dragon 
Legend 
 MKII 

 

Тип: 3 полосная, напольная, фазоинверторная 
Частоты кроссовера: 140 Гц / 2.550 Гц 
Частотный диапазон: 15 Гц -  30 кГц (+/- 3 дБ) 
Чувствительность: 94 дБ при 1 Вт 
Сопротивление: 5 Ом линейные +/- 1 Ом вплоть до 30 
Гц, PLIC (Peak Linear Impedance Control) 
Размеры (ВхШхГ):   1880x410x750 мм 
Вес: 382 кг (штука) 

271 900 
(за пару) 

 
 
 

Стандартная отделка: белый ясень с элементами черного лака, либо орех с элементами черного лака.  
Специальный черный глянец  плюс 15% к цене. 

http://www.peak-consult.dk/

